
Вентилятор

Схема подключения
регулятора RE

Питание
230 VAC

Схема подключения
регулятора RD

Питание
400 VAC
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Внимание:
Для предотвращения выхода из
строя вентиляторов оборудованных
термоконтактами необходимо
подключать их через защитные
устройства.
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Внимание:
Для предотвращения выхода из
строя вентиляторов оборудованных
термоконтактами необходимо
подключать их через защитные
устройства.
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Схема подключения
регулятора RTRE

RTRE

Схема подключения
регулятора RTRD

Питание
400 VAC
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Схема подключения
регулятора PKDT 5/12

PKDT 5/12

М

W1 РЕV1U1 ТК ТК

W1 РЕV1U1 ТК ТК

Вентилятор

Питание
400 VAC

РЕL1 NL3L2 RS RS

Включение/
Выключение

121411

Реле аварии
(5А 250VAC)

E GND A GND24V

Плавкие
предохранители:

PKDT5 - 20A
PKDT12 - 30A

Температурный
датчик

TF...

Датчик
давления

4-20mA

1 2

DSF

Выход 0-10 V
(Imax=10mA)

Вход 0-10 V
(R>100k)

Внешний сигнал управления
0-10 вольт или потенциометр

Внимание:
Для корректной работы регулятора
необходимо установить DIP-переключатели
в нужное положение.


